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gli strumenti
di finanziamento
e assicurazione

La realizzazione di un impianto mini eolico comporta una spesa in denaro che viene compensato nel corso
di alcuni anni. Per limitare tale esborso e possibile utilizzare uno dei finanziamenti ad hoc concesso da un
istituto bancario.

Se si utilizzano tali strumenti & possibile pagare I'impianto mediante delle rate che vengono parzialmente (e
a volte totalmente) “coperte” dagli utili derivanti dall’esercizio dell'impianto mini eolico.

Le societa che installano impianti mini eolici hanno spesso delle convenzioni con uno o piu istituti bancari
mediante i quali & possibile ottenere dei finanziamenti con caratteristiche vantaggiose.

Un ulteriore strumento e costituito da prodotti assicurativi dedicati. La caratteristica principale di tali
assicurazioni & quella di coprire i rischi di danni diretti all'impianto ed anche, in alcuni casi, i danni economici
derivanti dalla mancata produzione oltre a quelli causati da eventi dolosi, catastrofici e guasti.

leggi e delibere
di riferimento

Decreto Legislativo 387/2003

Delibera Autorita energia elettrica e gas (AEEG) 280/2007
Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

Delibera Autorita energia elettrica e gas (AEEG) 74/2008 (TISP)
Delibera Autorita energia elettrica e gas (AEEG) 125/2010 (TICA)
Delibera Autorita energia elettrica e gas (AEEG) 01/2009
Decreto Ministeriale 18/12/2008

Delibera Autorita energia elettrica e gas (AEEG) 74/2009

Legge 99 del 23/7/2009

Decreto Ministeriale 10/09/2010



assenza di
emissioni di gas
inquinanti

i benefici per
I'ambiente

La produzione di energia elettrica dal vento, cosi
come le altre fonti rinnovabili, ha una ricaduta
positiva sull'ambiente dovuta alla mancata
emissione di gas inquinanti e climalteranti.

Si stima che ogni kWh di energia elettrica cosi
generata consenta di evitare I'immissione in
atmosfera di circa 600 g di CO , altrimenti
prodotta tramite combustibili fossili.

Ad esempio un impianto mini eolico da 5 kW,
da luogo a mancate emissioni di CO , per circa
5-7 tonnellate all'anno (a seconda della
ventosita del sito).
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